
Années:1959 - 1967

1965 - 1969

1967 - 1969

1969 - 1972

- Conduite

- Moke

- Conduite

- Conduite

DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR
intérieure & variantes )

, .) (848 cm3)
interieure & varlantes) -------

intérieure & variantes )

HINI HK.II

HINI 850
MOTEUR

,Modèle :MINI HK. l

Ty~e : modèles Mk.I et II

modèles 850

Cylindrée

Taux de compression

Ordre d'allumage

Pression de compression

Régime de ralenti

Régime de ralenti accéléré
Jeu aux culbuteurs

Repères de calage

8AM

85M

848 cm3 (51,7 cu.in.)

8,3 à 1
1-3-4-2

10,5 kg/cm2 (150 psi)

500 t/mn

900 t/mn

0,305 mm (0,012 in.) (à froid)

Coups de pointeau sur les pignons de distri­

bution, repères sur le volant moteur.

Calage de l'allumage:

Statique

*+ Stroboscopique à 600 tr/mn

Allumeur pour

essence super
PMH

3° avant le"PMH

Allumeur pour
essence ordinaire

7° avant PMH

10° avant le PMH

ALLUMEUR

Marque et type: Ancien type

Nouveau type

Ecartement des grains du rupteur

Rotation du doigt rotatif

Angle de came: DM2 et 25D4
45D4

Capacité du condensateur
Numéro de série: DM2 et 25D4

45D4

Lucas DM2 ou 25D4

Lucas 45D4

0,35 à 0,40 mm (0,014 à
Sens anti-horaire

600 ± 30

510 ± 50

0,18 à 0,24 microfarad

40768, 41026
41411

0,016 in)

40767, 41007
41410

Allumeur pour
essence ordinaire

22° à 26° à 5000 tr/mn

15° à19° à 3900 tr/mn

1° à 5° à 1700 tr/mn

Allumeur pour

essence super

30° à 34° à 3400 tr/mn

24° à 28° à 2500 tr/mn

16° à 20° à 1300 tr/mn

9° à 15° à 900 tr/UJÎ}.<;

1° à 7° à 700 tr/mrt~~"

500 tr/mn" ".850 tr/mnAvance nulle en dessous de

Avance centrifuge

Contrôle en décélération*+

Avance à dépression

Début

Fin *
17,7 cm (7 in) Hg
10° sous 33 cm

(13 in) Hg

12,7 cm (5 in) Hg

16° sous 27,9 cm

(n in) Hg

* Degrés et tr/mn du vilebrequin + Tuyau à dépression débranché

BOUGIES

Marque

Type
Ecartement des électrodes

Champion
N5 ou N9Y

0,625 mm (0,025 in.)

BOBINE D'ALLUMAGE

Marque et type •. Lucas LA12
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Modèle

DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

MINI MK. l (848 cm3) - suite

Résistance de l'enroulement primaire à

200C (680F)

Consommation - circuit d'allumage établi

CARBURATEUR

Marque et type •.

RessoTt du piston

Calibre du gicleur
Pointeau : standard

riche

pauvre

3,2 à.3,4 ohms (à froid)

3,9 ampères

S.U. Type HS2

Rouge

2,29 mm (0,090 in.)
EB

M

GG
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Années:1967 - 1969

1969 - 1972

DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR
Modèle:MINI MK.II - Conduite intérieure & variantes)

MINI 1000 _ Conduite intérieure ) (998 cm3)

MOTEUR

Type

Cylindrée

Taux de compression

Ordre d'allumage

Pression de compression

Régime de ralenti

Régime de ralenti accéléré

Calage de l'allumage:

Statique

*+ Stroboscopique à 600 tr/mn

Repères de calage

Jeu des culbuteurs (à froid)

ALLUMEUR

99H

998 cm3 (60,96 cu.in.)

8,3 à 1
1-3-4-2

10,5 kg/cm2 (150 psi)

500 t/mn

900 t/mn

Fourgonnette/Pick-up
5° avant le P~lli 7° avant le PMH

8° avant le PMH 10° avant le PMH

Empreintes sur les pignons de distribution,

repères sur le volant

0,305 mm (0,012 in)

Lucas 25D4 ou 45D4

Sens anti-horaire

600 ± 30

510 ±50

0,35 à 0,40 mm (0,014 à 0,016 in)

0,18 à 0,24 microfarad

Marque et type1
Rotation du doigt rotatif

Angle de came: 25D4
45D4

Ecartement des grains du rupteur

Capacité du condensateur

Numéro de série: 25D4

45D4

Avance centrifuge

Contrôle en décélération *+

Avance nulle en dessous de

Avance à dépression

Début

Fin *

40931, 41030
41412

22° à 26° à 5000 tr/mn

16° à 20° à 3400 tr/mn

9° à 13° à 1600 tr/mn

6° à 10° à 1300 tr/mn

0° à 4° à 900 tr/mn

600 tr/mn

12,7 cm (5 in) Hg

14° sous 27,9 cm

(11 in) Hg

Fourgonnette/Pick-up
41007

41410

22° à 26° à 5000 tr/mn

15° à 19° à 3900 tr/mn

1° à 5° à 1700 tr/mn

850 tr/mn

12,7 cm (5 in) Hg

16° sous 27,9 cm

(11 in) Hg

* Degrés et tr/mn du vilebrequin

BOUGIES

Marque

Type
Ecartement des électrodes

BOBINE D'ALLUMAGE

Marque et type ..

Résistance de l'enroulement primaire à
200C (680F)

Consommation - circuit d'allumage établi

+ Tuyau à dépression débranché

Champion
N5 ou N9Y

0,625 mm (0,025 in.)

Lucas LA12

3,2 à 3,4 ohms (à froid)

3,9 ampères
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DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle: MINI MX. II (998 cm3) - suite

CARBURATEUR

Marque et type •.

Ressort du piston

Calibre du gicleur
Pointeau : standard

riche

pauvre

Données de mise au point 4

S.U. type HS2

Rouge

2,29 mm (0,090 in.)
GX
M

GG

MINI/FRENCH 87554 Edition 3 .



DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle:MINI MK.I & II AUTOMATIQUE (~.Q!!!il
MOTEUR

Type

Cylindrée

Taux de compression

Ordre d'allumage

Pression de compression

Régime de ralenti

Régime de ralenti accéléré

Calage de l'allumage:

Statique,

*+ Stroboscopique à 600 tr/mn

Repères de calage

Jeu des culbuteurs (à froid)

ALLUMEUR

Marque et type

Rotation du doigt .rotatif

Angle de came: 25D4
45D4

Ecartement des grains du rupteur

Capacité du condensateur
Numéro de série: 25D4

45D4

Avance centrifuge

Contrôle en décélération *+

Avance nulle en dessous de

Avance à dépression

Début

Fin *

BOUGIES

Marque

Type
Ecartement des électrodes

BOBINE D'ALLUMAGE

Marque et type .•

Résistance de l'enroulement primaire à
200C (680F)

* Degrés et tr/mn du vilebrequin

Années: 1965 - 1969

8AH

848 cm3 (51,7 cu.in.)

8,9 à 1
1-3-4-2

11,25 kg/cm2 (160 lb/sq.in)

650 tr/mn

1050 tr/mn

3° avant le PMH

6° avant le PMH

Empreintes sur les pignons de distribution,

repères sur le convertisseur

0,305 mm (0,012 in)

Lucas 25D4 ou 45D4

Sens anti-horaire

600 ± 30

510 ± 50

0,35 à 0,40 mm (0,014 à 0,016 in)

0,18 à 0,24 microfarad

41134, 41242, 41251
41417

26° à 30° à 5500 tr/mn

240 à 28° à 4800 tr/mn15° à 19° à 1800 tr/mn12° à 16° à 1600 tr/mn00 à 4° à 800 tr/mn600 tr/mn

7,62 cm (3 in) Hg

18° sous 38,1 cm (15 in) Hg

Champion
N5 ou N9Y

0,625 mm (0,025 in.)

Lucas LA12

3,2 à 3,4 ohms (à froid)

+ Tuyau à dépression débranché
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DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle: MINI AUTOMATIQUE (848 cm3) - suite Années: 1965 - 1969

Consommation - circuit d'allumage établi .. 3,9 ampères

CARBURATEUR

Marque et type ..

Ressort du piston

Calibre du gicleur
Pointeau : standard

riche

pauvre

Données de mise au point 6

S.U. Type HS4

Rouge

2,29 mm (0,090 in.)
AN

H6
EB
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DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle

MOTEUR

MINI MK. II AUTOMATIQUE

MINI 1000 et CLUBMAN AUTOMATIQUE

(998 cm3) Années 1967

1969

1969

1974

Type

Cylindrée

Taux de compression

Ordre d'allumage

Pression de compression

Régime de ralenti

Régime de ralenti accéléré

Calage de l'allumage:

Statique

*+ Stroboscopique à 600 tr/mn

Repères de calage

Jeu des culbuteurs (à froid)

ALLUMEUR

Marqu.e et type

Rotation du doigt rotatif

Angle de came: 25D4
45D4

Ecartement des grains du rupteur

Capacité du condensateur
Numéro de série: 25D4

45D4

Avance centrifuge

Contrôle en décélération *+

Avance nulle en dessous de

Avance à dépression

Début

Fin *

* Degrés et tr/mn du vilebre~uin

BOUGIES

Marque

Type
'Ecartement des électrodes

BOBINE D'ALLUMAGE

Marque et type ..

9AG, 99H

998 cm3 i60,96 cu.in.)

8,9 à 1
1-3-4-2

11,25 kg/cm2 (160 Ib/sq.in)

650 tr/mn

1050 tr/mn

4° avant le PMH

6° avant le PMH

Empreintes sur les pignons de distrièution,

repères sur le convertisseur

0,305 mm (0,012 in)

Lucas 25D4 ou 45D4

Sens anti-horaire

600 ± 30

510 ± 5°

0,35 à 0,40 mm (0,014 à 0,016 in)

0,18 à 0,24 microfarad

41134, 41242
41417

26° à 30° à 5500 tr/mn

24° à 28° à 4800 tr/mn15° à 19° à 1800 tr/mn12° à 16° à 1600 tr/mn0° à 4° à 800 tr/mn600 tr/mn

7,62 cm (3 in) Hg

18° sous 38,1 cm (15 in) Hg

+ Tuyau à dépression débranché

Champion
N5 ou N9Y

0,625 mm (0,025 in.)

Lucas LA12
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DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle: MINI MK. II AUTOMATIQUE (998 cm3) - suite

MINI 1000 AUTOMATIQUE

Années: 1967 - 1969

1969 - 1974

Résistance de l'enroulement primaire à
200C (680F)

Consommation - circuit d'allumage établi

CARBURATEUR

Marque et type .•

Ressort du piston

Calibre du gicleur
Pointeau : standard

riche

pauvre

3,2 à 3,4 ohms (à froid)

3,9 ampères

S.U. Type HS4

Rouge

2,29 mm (0,090 in.)
AC

M1

HA
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DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle

MOTEUR

MINI-COOPER (997 cm3) Années 1961 - 1964

Jeu aux culbuteurs

Ordre d'allumage

Pression de compression

Régime de ralenti (approximatif)

Régime de ralenti accéléré

Calage de l'allumage

Statique : Haute compression

Basse compression

Stroboscopique à 600 t/mn :

*Haute compression

Basse compression

Repères de calage

Type

Cylindrée

Taux de compression Haute compression

Basse compression

9F

997 cm3 (60,87 cu.in.)

9,0 à 1
8,3 à 1
1-3-4-2

500 t/mn

900 t/mn

7° avant PMH

5° avant PMH

9° avant PMH

7° avant PMH

Coups de pointeau sur les pignons de distri­

bution, repères sur le volant moteur.

0,305 mm (0,012 in.) à froid

*Degrés et t/mn du vilebrequin

ALLUMEUR

Marque et type ..

Sens de rotation du doigt de distribution

Angle de came

Ecartement des vis platinées

Capacité du condensateur
Numéro de série ..

Avance centrifuge
~

Contr61e de décélération*!

Aucune avance au-dessous de

Avance à dépression

Lucas 25D4

Inverse de la montre600 :::30
0,35 à 0,40 mm (0,014 à 0,016 in.)0,18 à 0,24 pF40774

40873

Haute compression

Basse compression

160 à 22° à 1 600 t/mn 26° à 30° à 2 600 t/mn
2° à

8° à 1 000 t/mn 21° à 25° à 2 000 t/mn
0° à

3° à800 t/mn 15° à 19° à 1 200 t/mn
80 à 12° à

900 t/mn
0° à

5° à600 t/mn

600 t/mn

300 t/mn

Début d'avanc.r.
Fin d'avance!

76,2 mm (3 in.) Hg
14° à 203 mm

(8 in.) Hg

101 mm (4 in.) Hg
14° à 177 mm

(7 in.) Hg

*Conduite de dépression débranchée

BOUGIES

Marque

Type
Ecartement des électrodes

~
!Degrés et t/mn du vilebrequin

Champion

N5

0,625 mm (0,025 in.)
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DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle MINI-COOPER (997 cm3) - suite Années: 1961 - 1964

BOBINE D'ALLUMAGE

Marque et type •.

Résistance de l'enroulement primaire à
200C (68°P)

Consommation - circuit d'allumage établi

CARBURATEURS

Marque et type

Ressort du piston

Calibre du gicleur
Pointeau : standard

Lucas HA12

3,0 à 3,4 ohms (à froid)

3,9 ampères

S.U. Type HS2 jumelés

Rouge

2,29 mm (0,090 in.)
GZ
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DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle : MINI-COOPER (998 cm3) Années: 1964 -1969

MOTEUR

Jeu aux culbuteurs (à froid)

*Stroboscopique à 600 t/mn •.

Repères de calage

Régime de ralenti

Régime de ralenti accéléré

Calage de l'allumage

Statique

Ordre d'allumage

Pression de compression :

Haute compression

Basse c,ompression

(165 psi)

(150 psi)

11,6 kg/cm2

10,5 kg/cm2

500 t/mn

900 t/mn

Haute compression
5° avant PMH

Basse compression

5° avant PMH (91 à
96 d'indice d'oc­

tane)

7° avant PMH 7° avant PMH

Coups de pointeau sur les pignons de distri­

bution, repères sur le volant moteur.

0,305 mm (0,012 in.)

9FA

998 cm3 (60,96 cu.in.)9,0 à 1..
7,8 à 1

1-3-4-2

Haute compression

Basse compression

Type

Cylindrée'

Taux de compression

*Degrés et t/mn du vilebrequin

ALLUMEUR

Marque et type ..

Sens de rotation du doigt de distribution

Angle de came

Ecartement des vis platinées

Capacité du ccndensateur
Numéro de série ••

Avance centrifuge
~

Contrôle de décélération*!

Aucune avance au-dessous de

Lucas 24D4

Inverse de la montre600 :: 30
0,35 à 0,40 mm (0,014 à 0,016 in.)0,18 à 0,24 pF40955, 41032

40958, 41031

Haute compression

Basse compreSSlon

30° à 34° à 6 000 t/mn 28° à 32° à 5 500 t/mn
28° à 32° à 5 400 t/mn 26° à 30° à 4 400 t/mn24° à 28° à 4 200 t/mn 22° à 26° à 2 200 t/mn18° à 22° à 2 300 t/mn 16° à 20° à 1 800 t/mn12° à 16° à 1

800 t/mn3° à9° à 1 000 t/mn
1° à

5° à800 t/mn0° à3° à600 t/mn

300 t/mn

400 t/mn

Avance à dépression

Début d'avanc!
Fin d'avance !

76,2 mm (3 in.) Hg

14° à 203,2 mm

(8 in.) Hg

76,2 mm (3 in.) Hg
16° à 177 mm

(7 in.) Hg

*Conduite de dépression débranchée
~
!Degrés et t/mn du vilebrequin

BOUGIES

Marque

Type
Ecartement des électrodes

Champion
N5

0,625 mm (0,025 in.)

Edicion 1 81222 MINI/FRENCH Données de mise au point 11



DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle: MINI-COOPER (998 cm3) - suite

BOBINE D'ALLUMAGE

Marque et type ..

Résistance de l'enroulement primaire à
200C (680F)

Consommation - circuit d'allumage établi

CARBURATEURS

Marque et type

Ressort du piston

Calibre du gicleur
Pointeau : standard

riche

pauvre

Années: 1964 - 1969

Lucas HA12

3,0 à 3,4 ohms (à froid)

3,9 ampères

S.U. Type HS2 jumelés
Bleu

2,29 mm (0,090 in.)
GY
M

GG
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DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle: MINI-COOPER "S" (970 & 1071 cm3)

MOTEUR

Années: 1963 - 1965

Ordre d'allumage

Pression de compression

Régime de ralenti

Régime de ralenti accéléré

Calage de l'allumage:

Statique : 970 cm3
1 071 cm3

*Stroboscopique à 600 t/mn : 970 cm3
1 071 cm3

Type

Cylindrée : 970 cm3
1 071 cm3

Taux de compression

Repères de calage

Jeu aux culbuteurs

970 cm3 •.

1 071 cm3

standard ••

compétition

9FC, 10F

59,1 cu.in.

63,35 cu.in.

10,0 à 1

9,0 à 1
1-3-4-2

13,36 à 14,07 kg/cm2 (190 à 200 psi)

600 t/mn environ

1 000 t/mn

12° avant PMH

3° avant PMH

14° avant PMH

5° avant PMH

Coups de pointeau sur les pignons de distri­

bution, repères sur le volant moteur.

0,30 mm (0,012 in.) à froid

0,38 mm (0,015 in.) à froid

*Degrés et t/mn du vilebrequin

ALLUMEUR

Marque et type ..

Sens de rotation du doigt de distribution

Angle de came

Ecartement des vis platinées

Capacité du condensateur
Numéro de série •.

Avance centrifuge

Contrôle de décélération*

Aucune avance au-dessous de

Lucas 23D4

Inverse de la montre

600 :::30

0,35 à 0,40 mm (0,014 à 0,016 in.)

0,18 à 0,24 pF
40819

28° à 32° à 7 000 t/mn

22° à 26° à 5 200 t/mn10° à 14° à 1 600 t/mn6° à 12° à 1 000 t/mn0° à
3° à600 t/mn

450 t/mn

*Degrés et t/mn du vilebrequin

BOUGIES

Marque

Type
Ecartement des électrodes

BOBINE D'ALLUMAGE

Marque et type .,

Résistance de l'enroulement primaire à
200C (680F)

Champion

N9Y

0,625 mm (0,025 in.)

Lucas HA12

3,0 à 3,4 ohms (à froid)

Edioion 1 81222 MINI/FRENCH Données de mise au point 13



DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle: MINI-COOPER "S" (970 & 1071 cm3) - suite Années: 1963 - 1965

Consommation - circuit d'allumage établi

CARBURATEURS

Marque et tYlle

Ressort du piston

Calibre du gicleur

Pointeau : 970 cm3

1 071 cm3

Données de mise au point 14

3,9 ampères

S.U. TYlle HS2 jumelés

Rouge

2,29 mm (0,090 in.)

AN (standard)

H6 (standard)

MINI/FRENCH 81222 Edicion 1



DONNEES DE MISE AU POINT MOTEUR

Modèle: MINI-COOPER "s" (Mk. l, II & III)

MOTEUR

Années : 1964 - 1970 &

à partir de 1970

Type : modèles Mk. l & II
modèles Mk. III •.

Cylindrée

Taux de compression

Ordre d'allumage

Pression de compression

Régime de ralenti

Régime de ralenti accéléré

Calage de l'allumage

Statique

*Stroboscopique à 600 t/mn •.

Repères de calage

Jeu aux culbuteurs standard •.

compétition

12FA

12H

1 275 cm3 (77,9 cu.in.)

9,75 à 1
1-3-4-2

13,36 à 14,07 kg/cm2 (190 à 200 psi) à 500

t/mn.

600 t/mn environ

1 000 t/mn environ

2° avant PMH

4° avant PMH

Coups de pointeau sur les pignons de distri­

bution, repères sur le volant moteur.

0,30 mm (0,012 in.) à froid

0,38 mm (0,015 in.) à froid

*Degrés et t/mn du vilebrequin

ALLUMEUR

Marque et type ..

Sens de rotation du doigt de distribution

Angle de came

Ecartement des vis platinées

Capacité du condensateur
Numéro de série ..

Avance centrifuge

Contrôle de décélération*

Aucune avance au-dessous de

Lucas 23D4

Inverse de la montre

600 ~ 30

0,35 à 0,40 mm (0,014 à 0,016 in.)

0,18 à 0,24 VF

40819, 41033

28° à 32° à 7 000 t/mn

22° à 26° à 5 200 t/mn10° à 14° à 1 600 t/mn6° à 12° à 1 000 t/mn0° à
3° à600 t/mn

450 t/mn

*Degrés et t/mn du vilebrequin

BOUGIES

Marque

Type
Ecartement des électrodes

BOBINE D'ALLUMAGE

Marque et type ..

Résistance de l'enroulement primaire à
200C (680F)

Champion

N9Y

0,625 mm (0,025 in.)

Lucas HA12

3,0 à 3,4 ohms (à froid)
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