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SECTION S 5

Outils d'entretien

Les outillages mentionnés dans le présent

Manuel ne peuvent êtrE obtenus qu'auprès de
leur fabricant:

Messrs. V.L. Churchill & Co. Ltd.,

P.O. Box N°3,

London Raad, Daventry,

Northants, England.

Dans cette Section sont inclus tous les ou­

tils d'entretien utilisés pour la série des

véhicules Mini comprenant la Mini-Cooper,
la Mini-Cooper "S" et la 1275 GT. Les ou­

tils servant uniquement pour ces modèles

sont indiqués entre parenthèses après la

description de chaque opération.

TRAVAIL

MOTEUR

,
Alesage des coussinets d'arbre a cames

Alésage des coussinets d'arbre à
cames (Coope r et Cooper "8")

Dépose et remplacement des coussinets
d'arbre à cames

Dépose et remplacement des coussinets

d'arbre à cames (Cooper, Cooper "S" et 1275 GT)

Dépose et repose des circlips

NO. D'OUTIL

( 18G 123 A
( 18G 123 AH
( 18G 123 AJ
( 18G 123 AN

18G 123 A
18G 123 B
18G 123 AN
18G 123 AP
18G 123 AT
18G ,12 3 AQ
18G 123 BA
18G 123 BB
18G 123 BC

18G 124 A
18G 124 K

( 18G 124 A
( 18G 124 B
( 18G 124 K
( 18G 124 M

( 18G 257
( 18G 1004

NO. DE PAGE

8 9
8 la8 la8 la

8

9
8 la8 la8 la8 la8 la8 la8 la8 la

8 la

8 11

8 la

8 118 Il811

8 12
8 19

Dèpose des pignons du vilebrequlll et de

l'arbre à cames

Dèpose et remplacement du joint de

retenue d'huile de l'engrenage primaire du

vilebrequin

Edition 2 MINI/FRENCH

( 18G 2 89
( 18G 98

89

18G 134

811
18G 134 BC

811
18G 1043

8 20
18G 1068

S 20
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S OUTILS D'ENTRETIEN
TRAVAIL NO. D'OUTIL NO. DE PAGE

Dépose du volant moteur et de l'embrayage
(Embrayage à res sort hélicoidal)

(1SG 304
(lSG 304 M
(1SG 5S7

SB
SB
Sl7

~

Dépos e du volant moteur et de l'embrayage
(Embrayage à ressort type diaphragme)

(lSG 304
(lSG 304 N
(lSG 5S7

S 13
SB
Sl7

Palier de carter de volant meteur, dépose
et remplacement

lSG 617 A SIS

Repose des pistons

Repose du couvercle de distribution

Rodage des soupapes

Dépose et repose des soupapes

Sll
SU

S 9S

9

3.93.23
S.19
S Il
S 20

Sll

Sll

S 13

S 14S 14S 17

S 9S 9
SUSUS 12

-

S 12 S 12
S

9

S 19
3.233.23.~dition 2

(1SG 372
(lSG 536
(lSG 537
(lSG 592

18G 1119

lSG 69

lSG 1116

lSG 1001

(lSG 27
(lSG 167
(lSG 167 A
(lSG 167 B
(lSG 167 C
(lSG 167 D

lSG 45

(lSG 134
(lSG 134 BD

lSG 29

(lSG 13S
(lSG 1044

(lSG 134
(lSG 134 BH

lSG 55 A

GT) 18G 55 A

18G 1150
H\G 1150 A

18G 1002

MINI/FRENCH

Usinage des si'èges de soupapes

1
Serrage des ecrous et boulons aux couples
spécifiés

Remplacement au joint de retenue d'huile
du cou vercle de distribution

Remplacement du joint de retenue d'huile
du volant moteur

Rectification du siège de la soupape de
sûreté de la pompe à huile

Repose des pistons (Cooper et Cooper "S" et 1275

D~pose et repose du joint d'arrêt d'huile de la

pompe ~ carburant m~canique

SYSTEME D'ALIMENTATION

D~pose et repose de la jauge d1essence
~lectrique du r~servoir

Essai de la pompe ~ carburant m~canique

S.2



OUTILS D'ENTRETIEN S
TRAVAIL NO. D'OUTIL NO. DE PAGE

EMBRAYAGE

Démontage et remontage de Ir embrayage
(Embrayage à ressort hélicoïdal)

Démontage et remontage de l'embrayage
(Embrayage'â ressort hélicoi'dal-Cooper)

bémontage et remontage de l'embrayage
(Embrayage à ressort type diaphragme)

Démontage et remontage de l'embrayage (Embrayage à
.diaphragme - Cooper, Cooper "8" et 1275 GT) *
Couvercle de carter d'embrayage - alignement

(iSG 304 M SB
(lSG 571

S 14

(1SG 304 M

SB
(lSG 6S4

SIS

(lSG 304: N

SB
(lSG 571

S 14

(ISG 304 N

SB
(ISG 684

81S
1SG 1247

8.24

ENSEMBLE DE TRANSMISSION

Remplacement du joint de retenue
d 'huile de l'arbre de changemen t de
vitesses

lSG 573 815

/ d . l'Depose et repose es Clre IpS

Dépose et repose des engrena~es de pont.,arrlere

Circlip de palier d'arbre primaire­
vérification de l'èpaisseur du circlip

Dépose de l'arbre primaire et du
palier

(lSG 257 812
(lSG 1004

819

(18G 586

817
(18G 587

817

lSG 569

S 14

(ISG 284

SB
(18G 284B

813

(18G 581

8 16
(18G 581 B

8 16
(18G 589

S 17

18G 579

S 16

18G 581

8.16
18G 582

8.16

18G 1126

8.23

18G 194

8 12

18G 471

8 14
18G 572

S 15

18G 613

317

18G 1127

323

3.3

- MINI/FRENCH87554

Remplacement des paliers d'arbres
primaire et secondaire
Dépose et repose des roulements des pignons
intermédiaires (3 vitesses synchronisées)

Dépose et repose des roulements des pignons
intermédiaires (4 vitesses synchronisées)

Dépose et remplacement des paliers ~
aiguilles de l'arbre primaire

Remplacement des paliers à aiguilles
de pignons interm~diaires
Remontage de l 'arbre interm~diaire
Montage de l'ensemble de synchronisation
Dépose du roulement d'arbre de sortie
(3 vitesses synchroniséés)

Dépose du roulement d'arbre de sortie
(4 vitesses synchronisées)

Edition 5
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5 OUTI LS D'ENTRETIEN
TRAVAIL

f
Serrage des ecrous et des boulons aux

couples spécifi~s
DIFFERENTIEL

Dépose et remplacement des roulements
de différentiel

Dépose et repose des flasques d'accouplement
des demi-arbres moteurs

Serrage des écrous et boulons aux couples

spécifiés

Dépose et repose du différentiel (transmission

à changement de vitesse rigide)

Remplacement du joint d'arrêt d'huile du flasque

de différentiel (transmission à changement de

vitesse rigide)

NO. D'OUTIL NO. DE PAGE

(18G 372
SB

-(18G 536
S 14

(18G 537
S 14

(18G 2
S.9

(18G 2G
S.24

(18G 578
S.16

18G 669

S.18

(18G 372

S.13
(18G 537

S.14

18G 1236

S.24

18G 1238

S.24

Carter de convertisseur-dépose et repose

Convertisseur-dépose et repose

Contrôle des pressions et essai de calage

Pompe auxiliaire et régulateur - dépose et pose

(18G 1094 S 21

(18G 1097

S 2]

18G n06

S 22

(18G 587

S 17

(18G 1086

S 20

(18G 1088

S 20

(18G 1098

S 21

(18G 1068

S 20

(18G 1068 A

S 20

(18G 1087

S 20

(18G 1100

S 22

18G 1102

S 22

(18G 1095

S 21

(18G 1096

S 21

18G 1094

321

18G 1097

322

18G 1106

822

18G 1093

321

18G 284 AJ

813

18G 1093 A

321

18G 1089

321

18G 1089 A

321

18G 677 C

318

18G 677 Z

318

18G 134

811

18G 134 CN

311

87554

Edition 5
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Joint Spi du pignon de sortie du convertisseur - dépose

et pose

3.4

Pignons d'entrée et intermédiaire - contrôle du réglage

Carter de convertisseur ­
remplacement du joint
de retenue d'huile

Dépose de l'accouplement d'arbre
d'entraînement du différentiel

Porte-satellites - Démontage et remontage

(premier modèle)

Porte-satellites - Démontage et remontage

(dernier modèle)

Embrayage de marche avant ­
démontage et remontage

Ecrou de moyeu d'embrayage de.marche
avant - dépose et repose

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Dépose et repose de l'ensemble
pompe auxiliaire et régulateur



OUTILS D'ENTRETIEN S
TRAVAIL

Moyeu d'embrayage de prise directe
et de marche arrière-
dépose et repose
Embrayage de prise directe et de
marche arrière-démontage
et remonta2:e
Serrage aux couples spécifiés

DEMI-ARBRES MOTEURS

J oint homocinétique -vérification de la cage
à billes et de la piste interieure
Dépose et repose des demi-arbres moteurs

Dépose et repose de l'arbre de roue ou du joint
interne à sphère désaxée

NO. D'OUTIL

(lSG 1095
(lSG 1096

lSG 1103

(lSG 372
(lSG 537
(18G 592

(lSG 1012
(1SG 1099
(lSG 1063
(18G 304 ou
(18G 304 Z
(18G 304 F

(1SG 1240
(1SG 1241
(1SG 1243

NO. DE PAGE

S 21
S 21

S 22

S 13
S 14
S 17

S 19
S 21
S 20
SB
SB
SB

8.24
8.24
8.24

Remplacement du soufflet de caoutchouc du joint

interne à sphère désaxée (avec pose du petit
circlip sans fin)

Serrage aux couples spécifiés
SUSPENSION ARRIERE

1SG 1251

(18G 372
8.24

SB

Coussinet de bras oscillant-alésage

Suspension Hydrolastic-vérification de la
pres sion

Dépose de la piste extérieure de palier de
moyeu

Dépos e et remplacement des paliers a
aiguilles de bras oscillants

l8G 703 S 19

(18G 304

ouSB
(18G 304 Z

SB
(18G 304 F

SB

(18G 260

S 12
(18G 260 C

S12

l8G 685

S 19
l8G 703

S 19

18G 703

S 19

(18G 583

S 16
(18G 584

S17

(18G588

S17
(18G 588 A

S17

18G 703

S 19

(18G 583

S 16
(18G 583 B

S17
(18G 620

S18

18G 703

S 19

8.5

MINI/FRENCH87554

Dépose et repose du sous-chassis
(modèles à suspension hydrolastic)

Dépos e et repos e des bras os cillants
(suspension Hydrolastic)

Dépose et repose de l'ensemble compensateur
ou des supports
Dépose du moyeu

Dépose et remplacement des coussinets de
bras oscillants

Suspension Hydrolastique -décompression,
évacuation et compression

Edition 5



S
TRAVAIL OUTILS D'ENTRETIEN

MECANISME DE DIRECTION

Dépose et repose de la bague (supérieure) de la
colonne de direction

Démontage et remontage de la crémaill~rè
de direction

Dépose du joint à rotule de barre d'accouplement
de crémaill~re de direction

S 1 1 "f" 1errage aux coup es specl les

SUSPENSION AVANT

NO. D'OUTIL NO. DE PAGE

18G 1191

8.23

(18G 207

S 12
(18G 207 A

S 12
(18G 707

S 19

l8G 1063

S 20

(18G 372

SB
(18G 537

S 14

18G 1063 S 20

(18G574B

S 15
(18G 1063

S 20

(18G 587

S 17
(18G 1063

S 20

Dèpose et repose de l'ensemble compensateur
ou des supports

Suspension Hydrolastic -vérification de la
pression

Suspension Hydrolastic -decompres sion,
évacuation et compression

Dépose des biellettes inférieures

Dépose et repose de l'ensemble à ressort
ou des biellettes (modèles à suspension
caoutchouc)

Dépose et remplacement du joint sphérique
de moyeu à rotule

18G 703

(18G 685
(18G 703

18G 703

S 19

S 19

s 19

; ,
Depose et repose des moyeux a rotules

Démontage, pose des paliers et remontage
des moyeux à rotules

Dépose des flasques d'entrainement des
moyeux à rotules - (sans démonter le
moyeu à rotule)

Remplacement du joint d'arrêt d'huile (intérieur)

du moyeu à rotule

l8G 1063 S20

(18G 304 ou

S 13
(18G 304 Z

S 13
(18G 304 F

SB
(18G 575

S 16

(18G 260

S 12

(18G 260 H

S 12

(18G 284

S 13
(18G 304 ou

SB
(18G 304 Z

SB
(18G 304 F

SB
(18G 304 P

S 13

18G 134 DO

Slq
/.

3.6 MINI/FRENCH 87554 Edition 5



TRAVAIL

OUTILS D'ENTRETIEN
NO. D'OUTIL

S
NO. DE PAGE

Remplacement des joints de retenue d'huile
extérieurs des moyeux à rotules

Serrage des ècrous et boulons aux couples
spécifiés

Dépose, démontage et remontage des
biellettes supe'rieures (Modèles à suspension
sur caoutchouc)

Dépos e, démontage et remontage des biellettes
supérieures (Modèles à suspension Hydrolastic)

SYSTEME DE FREINAGE

Réglage des freins

Remplacement des joints de pistons de freins
à disques (Cooper, Copper "S" et 1275 GT)'

CARROSSERIE

Repos e du pare - bris e et de la glace de lunette.,arrlere

Alignement de la carrosserie-vérification

Existe en remplacement du banc de contrôle 7-700

Contrôle de l'alignement de la coque - non illustré

Ce banc de contrôle existe avec divers adaptateurs
appropriés à la gammedes modèles. Les instructions
d'emploi fournies avec les adaptateurs devront être
utilisées à la place des instructions données à la
Section R.14 qui ne s'appliquent qu'au banc de
contrôle 18G 560.

Dépose et repose des vis des charnières de porte
(portes avec glaces à mécanisme de manoeuvre)

(18G 284
(18G 304 ou
(18G 304 Z
(l8G 304 F
(i8G 304 P

(l8G 705(18G 705 B

(18G 372
(18G 537

(18G 574 B
(l8G 581
(l8G 582
(l8G 582 A
(18G 1063

(18G 581
( 18G 582
(18G 582 A
(18G 703
(l8G 1063

18G 619 A

18G 672

(18G 468
(l8G 468 A

(18G 560

(18G 560 A
(18G 560 E

Churchill 7/700

18G 1188

S 13
S 13
SB
SB
SB
S 19
S 19

S13
S 14

S 15
S 16
S 16
S 16
S 20

S 16
S 16
S 16
S 19
S20

S 18

S18

S 14
S 14

S 15

S 15

S 15

S.23

Edition 4 MINI/FRENCH 8.7
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OUTILS D'ENTRETIEN 5

18 G 2. Extracteur de poulies et de pignons
de vile br equins.

18G 55A. Compresseur de segments de
pistons;-

18G 45. Compresseur de ressorts de
soupapes.

18G 27. Poignée de fraise de siège de
soupape.

18G 29. Rodoir à ventouse pour soupapes.

18G 98A. Clé pour écrou de vilebrequin

18G 69. Outil à rectifier les soupapes de
sûreté de pompes à huile.

18G 123A Alésoir pour coussinets d1arbres à
cames (-outil de base)

Edition 2 8755/+ MINI/FRENCH 8.9



s OUTILS D'ENTRETIEN

18G 123 AH. Guide pour alésoir de coussinets
d'arbre à cames - centre

18G 123 AJ. Guide pour alésoir de coussinets
d'arbre à cames - arrière

18G 123 AN. Alésoir pour coussinets d'arbre
à cames - avant

18G 123 AP. Alésoir pour coussinets d'arbre
à cames - arrière

18G 123 AQ. Guide pour alésoir de coussinets
d'arbre à cames - avant

18G 123 AT. Guide pour alésoir de coussinets
d'arbre à cames - centre

18G 123 B. Alésoir pour coussinets d'arbre
à cames

18G 123 BA. Guide pour alésoir de coussinets
d'arbre à cames - arrière

18G 123 BB. Guide pour alésoir de coussinets
d'arbre à cames - arrière

18G 123 Be. Guide pour alésoir de coussinets
d'arbre à cames - avant

18G 124 A. Outil pour dépose et repose des

coussinets d'arbre à cames (outil de base)

3.10 MINI/FRENCH 87554 Edition 2



OUTILS D'ENTRETIEN S

18G 124 B. Raccord pour extracteur de
coussinets d'arbres à cames

18G 124 K. Raccord pour extracteur de
coussinets d'arbres à cames

18G 124 M. Raccord pour extracteur de
coussinets d'arbres à cames

l8G 134 BH. Raccord pour l'outil à: replacer
les anneaux de retenue d'huile de
volant moteur et de moyeu avant

l8G 134 CN • Outil a replacer les anneaux de
retenue d'huile de porte-stator

18G 134

8l9X)(

Outil pour replacer les paliers
et les anneaux de retenue d'huile
(outil de base)

18G 134 DO. Outil à reposer les joints d'arrêt

d'huile des moyeux à rotules (Joint

intérieur avec pare-cau)

18G 138 Outil ~ replacer les pignons et
poulie s de vile br equins

18G 134 BC. Raccord pour outil à replacer les
anneaux de retenue d'huile
d'engrenages primaires d'arbres,a cames

18G 134 BD. Raccord pour outil à replacer les
anneaux de retenue d'huile des
boitiers de distribution

898e

18G 167 Fraise de finition pour sieges
de soupapes

9165

l8G l67A Outil à dépolir les sièges de
soupapes

Edition 2 MINI/FRENCH S.11


